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Обоснование положений о размещении  

объектов капитального строительства 
 

Обоснование состава проектной документации 

 

Проект планировки подготовлен на основании документов территориального планиро-

вания, правил землепользования и застройки,  в соответствии с требованиями технических рег-

ламентов, градостроительных регламентов, нормативов градостроительного проектирования, с 

учетом требований ст. 41-43 Градостроительного кодекса РФ, закона Кировской области № 44-

30 «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской  области», принятого Зако-

нодательным собранием  Кировской области 28.09.2006, Региональных нормативов градострои-

тельного проектирования Кировской области, утвержденных постановлением Правительства 

Кировской области от 14.10.2008 №1 149/418, «Инструкции о порядке проектирования и уста-

новления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (РДС 30-201-

98). 

Проектная документация состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 

материалов по ее обоснованию. Так же в составе проекта планировки разработан проект меже-

вания. 

I Основанная часть проекта планировки включает в себя: 

1. Чертеж планировки территории, на котором отображаются: 

-красные линии (существующие и планируемые); 

-линии, обозначающие коммуникации инженерного оборудования (существующие и 

планируемые); 

2. Положения о характеристиках развития систем инженерного обеспечения, необходи-

мых для развития территории.  

 

II Материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя: 

1. Материалы в графической форме: 



  

 

Изм. Подп. Лист Дата Кол.уч. №док. 
 
 

16-316 ПП-МО 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

Лист 

           -  схема расположения элемента планировочной структуры;    

  -  схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории; 

            -  схема границ зон с особыми условиями использования территории; 

2. Материалы в текстовой форме: 

            - Пояснительная записка; 

            -  Приложения. 

  

III Проект межевания территории - включает в себя чертеж межевания, на котором ото-

бражаются: 

- красные линии (существующие и планируемые, в т.ч. границы охранных зон линейных 

объектов в соответствии с нормативными требованиями для последующего установления в со-

ответствии с этими границами зон с особыми условиями использования территории и в соот-

ветствии с требованиями закона «О землеустройстве»); 

- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков 

под линейными объектами; 

- границы зон действия публичных сервитутов и планируемых; 

- границы территорий объектов культурного наследия (при наличии); 

- границы зон с особыми условиями использования территорий; 

- имеющиеся ограничения (обременения) земельных участков (по документам, опреде-

ляющим имущественные и земельные отношения) (при наличии).  

На чертеже межевания отражен перечень земельных участков, вовлекаемых в границы 

охранной зоны линейного объекта. 

В составе проекта межевания разработан градостроительный план на линейный объект.  

 

Исходно-разрешительная документация 

 

Для разработки проекта планировки получены/подготовлены следующие материалы: 

- постановление администрации г. Слободского №763 от 02.05.2017 г. «О подготовке до-

кументации по планировке территории в границах МО «город Слободской»; 

-техническое задание на выполнение проектных и изыскательских; 

- сведения ИСОГД; 

          - сведения ГКН; 

- иные материалы. 
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Обоснование размещения линейного объекта и его параметров 

В административном отношении участок проектирования является землями населенных 

пунктов  (Первомайский район, г. Слободской Кировской области). 

         Проектная документация объекта разработана с целью строительства: 

 газопровод высокого давления, в подземном исполнении; 

 газопровод низкого давления в подземном исполнении; 

 ГРПШ (№16, 19), ГРПБ №17. 

        Точка присоединения газопровода высокого давления в д. Щуково является ранее запроек-

тированное отключающее устройство Ду250(№6) на распределительном газопроводе высокого 

давления «Распределительный газопровод в г. Слободской Кировской области (3-й пусковой 

комплекс)» (проектная организация – ООО Проектный институт «Мордовпроект. Точка под-

ключения газопровода расположена в северо-западной части кадастрового квартала 

43:30:110401. 

Прокладка газопровода не затрагивает территории памятников природы, объектов куль-

турного наследия, - мероприятий  по их сохранению не требуется. В процессе строительства 

существенных трансформаций и образований новых техногенных форм рельефа не предпола-

гается. Строительные работы носят кратковременный характер. Строительство  на антропо-

генную нагрузку и ландшафт территории существенного влияния  не окажет. Решение по вер-

тикальной планировке площадки предусматривает максимальное приближение к существую-

щему рельефу, наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пре-

делах осваиваемых участков. Поверхностный водоотвод при производстве работ предусмат-

ривается на рельеф. 

Прокладка газопровода будет производиться по землям общего пользования, без наруше-

ния дорожного покрытия, методом ГНБ.  

В случае нарушения дорожного покрытия  при прокладке газопровода по землям общего 

пользования или иной благоустроенной территории лицу, реализующему работы по строи-

тельству проектируемого объекта, необходимо восстановить поврежденное покрытие.    Кроме 

того, по окончании строительства данное лицо обязано организовать  расчистку территории, 

вывоз мусора, восстановить природный рельеф местности или сформировать проектный. 
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Современная планировочная ситуация 
 

 Рассматриваемый участок, согласно зонированию территории г. Слободского, распола-

гается в границах территориальных зон  «жилая застройка малоэтажная индивидуальными и 

квартирными жилыми домами с участками», «зона индивидуальной жилой застройки городско-

го типа», «зона многоквартирной жилой застройки высотой 2-3 этажа», «зона многоквартиных 

жилых домов высотой 3-5 этажа», «зона смешанной жилой застройки», «зона обслуживания и 

деловой активности местного значения», «зона деловой активности и мелкого производства»,  

«садоводческие товарищества». (Правила землепользования и застройки в городе Слободском, 

утвержден решением Слободской городской Думы от 15.09.2010 г № 75/785). 

 

 

 

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

 

На основании заключения департамента культуры Кировской области №573-57 01-22 от 

21.03.2017 г. в районе предполагаемого проведения работ находится объект культурного (ар-

хеологического) наследия федерального значения «Подчуринское городище, X-XII в.в.». Гра-

ницы данного объекта были запрошены и нанесены по координатам. Проектируемый газопро-

вод не задевает объект культурного наследия (см. чертеж – Схема границ зон с особыми усло-

виями использования территории). 

Однако, в результате строительных работ, в случае обнаружения объекта, обладающего 

признаками культурного наследия, в процессе строительства или археологической разведки 

должны быть приостановлены земляные работы. Строительная организация должна известить 

департамент культуры по Кировской области об объектах культурного наследия. Во время про-

ведения работ по строительству газопровода так же должны быть соблюдены требования Феде-

рального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации. 

 

Обеспечение противопожарной безопасности 

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться требованиями 

«Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ», ГОСТ 

12.1.004-91*, Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г. и другими утвержденными в уста-
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новленном порядке строительными нормами и правилами, нормативными документами, регла-

ментирующими требования пожарной безопасности. 

Перед началом производства работ необходимо поставить в известность местные органы 

пожарного надзора о месте и сроках проведения работ. 

           Все работники  допускаются к работе только после прохождения противопожарного ин-

структажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по преду-

преждению и тушению возможных пожаров. 

           Ответственных за пожарную безопасность определяет руководитель строительного пред-

приятия. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятий и 

их структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством возлагается 

на их руководителей. 

Правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспорта допус-

тимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются общими объ-

ектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности. 

Приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий противопожарный 

режим, в том числе: 

-определены и обозначены места для курения; 

-определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях 

материалов; 

-установлен порядок уборки горючих отходов, хранения промасленной спецодежды; 

-определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и окончании 

рабочего дня; 

-определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по 

пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.  

До начала основного строительства, в местах размещения санитарно-бытовых помеще-

ний в составе проекта производства работ предусмотреть дополнительные мероприятия, обес-

печивающие пожарную безопасность в соответствии требований ППБ 01-03. Во всех инвентар-

ных санитарно-бытовых помещениях должны находиться первичные средства пожаротушения 

(огнетушители). Временные бытовые помещения располагаются на расстоянии не далее 500 

метров от места производства работ и перемещаются по трассе по ходу проведения работ. 
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Охрана окружающей среды 

 

 Проектируемый газопровод должен удовлетворять всем нормам и требованиям СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

(введен в действие 20.05.2011г, утвержден приказом Минрегион России от 28 декабря 

2010г.№820) без какого-либо отступления от него. 

 Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осу-

ществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам 

охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

 Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 

2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и  строи-

тельных работ» 

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда 

мероприятий по охране окружающей природной среды. 

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально 

допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Выполнение работ на отведенной поло-

се должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения долж-

ны  быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемую 

металлическую ёмкость с регулярной последующей её очисткой и обеззараживанием. 

Территория должна предохраняться от попадания в неё горюче-смазочных материалов. 

Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются и вывозятся транспор-

том строительных организаций на специально выделенные участки. Решение по выделению 

участков принимает администрация района по представлению органов коммунального хозяйст-

ва и санитарно-эпидемиологической службы. Сбор и хранение строительных отходов осущест-

вляется в закрытых металлических контейнерах. При соблюдении норм и правил сбора и хра-

нения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства отрица-

тельное воздействие отходов на окружающую среду максимально снижено. 

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают во 

времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратко-

временный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период 

строительно-монтажных работ. 
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При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строитель-

ных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений. Не 

допускается сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и 

стволов растущих деревьев кустарников вне участка строительства газопровода  и временных дорог. 

Разработку траншей под укладку труб газопровода следует выполнять участками с устройст-

вом инвентарных ограждений в целях оттеснения представителей животного мира. 

Выпуск воды со стройплощадок и временных дорог должен быть организован на одернован-

ные склоны, защищенные от размыва ливневыми стоками. 

После окончания основных работ строительная организация должна в пределах полосы отвода 

земель придать местности проектный рельеф и/или восстановить природный. 
 

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, проведение мероприятий по гражданской обороне и гражданской безопасности 

При выполнении комплекса работ по строительству газопровода необходимо использо-

вать современные средства техники безопасности и соблюдать правила охраны труда. Рабо-

тающих необходимо обеспечить санитарно-гигиеническими и безопасными условиями труда с 

целью  предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В 

зависимости от выполняемых работ рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобу-

вью и защитными средствами. 
При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила, изло-

женные в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», 
ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Гос-
гортехнадзора России, ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», 
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ». 

Особое внимание при этом должно быть уделено выполнению правил установки и экс-
плуатации строительных механизмов вблизи откосов и зон возможного обрушения грунта, а 
также ЛЭП, устройству ограждений опасных мест, выполнению электрозащитных устройств 
оборудования и механизмов, работающих на электрической энергии (включая электросварку). 

Траншеи и котлованы при строительстве линейных объектов  необходимо оградить и ус-
тановить сигнальные знаки, видимые в любое время суток. 

Для спуска рабочих в траншеи и котлованы должны быть предусмотрены лестницы. 
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Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать от строительного 
мусора и не загромождать. 

Вопросы по технике безопасности должны отражаться при обязательной разработке про-
екта производства работ в виде конкретных инженерных решений. 

До начала основного строительства, в местах размещения санитарно-бытовых помеще-
ний в составе проекта производства работ предусмотреть дополнительные мероприятия, обес-
печивающие пожарную безопасность в соответствии требований ППБ 01-03. Во всех инвентар-
ных санитарно-бытовых помещениях должны находиться первичные средства пожаротушения 
(огнетушители). Временные бытовые помещения располагаются на расстоянии не далее 500 
метров от места производства работ и перемещаются по трассе по ходу проведения работ. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций на проектируемом участке инженерных сетей 

маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций предусмотрены при проектировании и строительстве газопровода, а также в органи-

зации контроля над их состоянием в процессе эксплуатации. 

В процессе строительства газопровода предусматривается повышение качества строи-

тельно-монтажных работ, что существенно обеспечит надежность эксплуатации инженерных 

сетей. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на проектируемых инженер-

ных сетях в период их эксплуатации заключаются в основном в организации постоянного кон-

троля над состоянием инженерных сетей, проведением технического обслуживания и плановых 

ремонтных работ специализированными бригадами или звеньями. 

В случае стихийных бедствий (урагана, землетрясения, паводковых вод, наводнения и 

т.п.) эксплуатационным службам необходимо организовать усиленный контроль над состояни-

ем газопровода.  

Разработка мероприятий выполнена в соответствии требований СП 11-107-98 Порядок 

разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Ме-

роприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства. 
 


