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                                          Часть I 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ 

 
 ВВЕДЕНИЕ 

 
Документация по планировке (проект планировки, проект межевания) для зе-

мельного участка с кадастровым номером 43:44:330101:109 в Первомайском микрорай-

оне муниципального образования «город Слободской» разработана на основании:  

- технического задания на разработку документации по планировке территории; 

- постановление администрации города Слободского Кировской области от 

12.02.2018 № 274 «О подготовке документации по планировке территории для земель-

ного участка с кадастровым номером 43:44:330101:109 в Первомайском микрорайоне 

муниципального образования «город Слободской»». 

 

Проект планировки территории разработан на топографической основе, выпол-

ненной ООО «Землемер» в июне 2018 года. 

 

1.   ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 
Подготовка документации по планировке территории (проект планировки, проект 

межевания) для земельного участка с кадастровым номером 43:44:330101:109 в Перво-

майском микрорайоне муниципального образования «город Слободской» осуществля-

ется в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления границ тер-

риторий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого 

развития территорий. 

Проектом планировки в пределах планируемой территории определены красные 

линии улиц, границы элементов планировочной структуры – кварталов, территорий 

общего пользования, зоны планируемого размещения объектов местного значения.  

Установлены основные планировочные оси транспортных и пешеходных направ-

лений, категории улиц, а также характеристики планируемого развития территории, в 

том числе плотность и параметры застройки территории, характеристики развития си-

стем социального и инженерно-технического обеспечения, необходимые для развития 

территории. 

Определены размеры и установлены границы зон ограничений использования 

территории:  

- противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений до лесного 

массива и до массива зеленых насаждений, примыкающего к лесу – 30 м; 

- расстояние от трансформаторных подстанций до жилых зданий – не менее 10 м; 

- противопожарный разрыв от подземных пожарных резервуаров до жилых зда-

ний III-V степени огнестойкости – 30 м; 

- противопожарный разрыв от подземных пожарных резервуаров до жилых зда-

ний I, II степени огнестойкости – 10 м; 

- санитарно-защитный разрыв от ж/д путей до жилой застройки – 50 м. 
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1.1. Комплексная оценка территории 
 

Территория проектирования состоит из земельного участка с кадастровым номе-

ром 43:44:330101:109 площадью 24,2 га в микрорайоне Первомайский города Слобод-

ского. В период подготовки проекта планировки планируемая территория свободна от 

застройки. 

С севера  и востока планируемая территории граничит с лесным массивом. 

С запада планируемая территории граничит с садоводствами и огородничествами. 

С южной стороны планируемой территории располагается железная дорога. 

Существующих инженерных сетей на планируемой территории не имеется. 

Планируемая территория застройки хорошо проветривается и инсолируется в те-

чение всего года.  

 

1.2. Характеристики обеспечения территории учреждениями и пред-

приятиями обслуживания 

 
1. Ближайшая КОГОБУ "Школа – интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" расположена по адресу: с. Успенское, ул.Красная, 9, строе-

ние 2. 

 Согласно СП 42.13330.2016 радиус обслуживания населения общеобразователь-

ными школами в городе составляет 500 м. Радиус обслуживания ближайшей школы не 

охватывает планируемую территорию, он составляет 1,4 км.  

Допускается размещение общеобразовательных учреждений на расстоянии 

транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения — 15 минут (в одну 

сторону), для обучающихся II и III ступени — не более 50 минут (в одну сторону). 

Проектом предлагается обеспечение подвозки детей до общеобразовательных ор-

ганизаций с помощью общественного пассажирского транспорта.  

2. Ближайший МКДОУ детский сад № 16 г.Слободского, расположен по адресу: 

г.Слободской, ул.Кедровая, 7.  

Согласно СП 42.13330.2016 радиус обслуживания населения детскими дошколь-

ными учреждениями в городе составляет 300 м. Радиус обслуживания ближайшего дет-

ского сада не охватывает планируемую территорию. Проектом предлагается на плани-

руемой территории образование земельного участка для строительства социальных 

объектов. 

3. Ближайшая поликлиника расположена по адресу: г.Слободской, ул.Спасская, 1. 

Согласно СП 42.13330.2016 радиус обслуживания населения поликлиниками в го-

роде составляет 1000 м. Ближайшая поликлиника находится в радиусе 30-минутной 

транспортной доступности от планируемой территории.  

Проектом планировки также предлагается строительство спортивных площадок 

для жителей планируемой территории.  

 

1.3. Расчеты по проекту планировки 
 

1. Расчет численности населения в границах проектирования 

 

Расчет выполнен на основании региональных нормативов градостроительного 

проектирования Кировской области. 

                  

Всего запроектировано одноквартирных жилых домов площадью 250 кв.м. - 166 

шт. 
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Средняя расчетная жилищная обеспеченность для индивидуальной застройки - 25 

кв.м/чел. 

Общая площадь жилого фонда индивидуальной застройки – 41500 кв.м 

Численность населения в индивидуальной жилой застройке составит 830 человек 

(численность населения принята из расчета состава семьи в количестве 5 чел.). 

 

2. Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания 

 

Расчет выполнен на основании Региональных нормативов градостроительного 

проектирования Кировской области. 

На планируемой территории численность населения в жилой застройке принима-

ется 830 человек. 

 

Детские дошкольные учреждения 

Согласно РНГП на 1 тыс. человек населения в городе приходится 65 мест в до-

школьных учреждениях. 

Согласно приложению «Ж» СП 42.13330.2011 расчетный уровень обеспечения 

детей дошкольными учреждениями общего типа должен быть 70%. 

 (65х0,7) х 830/1000 = 38 мест. 

 

Общеобразовательные учреждения 

Для выполнения расчета принимаем норму обеспеченности 91 мест на 1000 чело-

век.  

Согласно приложению «Ж» СП 42.13330.2011 уровень обеспеченности основным 

общим образованием (I-IX классы) составляет 100%. 

91 х 830/1000 = 76 мест 

 

Медицинские учреждения 

Для выполнения расчета принимаем норму обеспеченности амбулаторно-

поликлиническими учреждениями (посещения в I смену) 34 мест на 1000 человек.  

34 х 830/1000 = 28 мест. 

 

 

3. Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны 

 

3.1. Расчет плотности жилой застройки 
 

Основание для расчета: 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской обла-

сти. Таблица 10.   

Исходные данные: 

- общая площадь жилого фонда – 41500 кв.м 

- площадь микрорайона – 24,1564 га 

- площадь жилой территории микрорайона – 13,8635 га 

           

Определение показателей плотности застройки: 

   «брутто» = 4,1500 га / 24,1564 га = 0,17  

   «нетто» = 4,1500 га / 13,8635 га = 0,3  

Показатели плотности застройки территориальной зоны соответствуют нормативам. 
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4. Расчет накопления бытовых отходов 

 

1. Основание для расчета: 

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» приложение 11: 

        - количество твердых бытовых отходов на 1 чел. в год: общее от жилых и 

общественных зданий - 190 кг.; 

        - смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей, парков на 1 чел. в год – 5 кг. 

2. Исходные данные: 

Численность населения в планируемой жилой застройке – 830 чел. 

Площадь покрытий на расчетный срок – 32722,73 кв.м. 

Вес отходов, входящих в один контейнер – 150 кг. 

3. Определение количества накопления отходов: 

        - твердые от жилых зданий:  

         на расчетный срок:  

         190 кг x 830 = 157700 кг /год. 

         - смет с твердых покрытий улиц, площадей, парков: 

         на расчетный срок:  5 кг x 32722,73 = 163613,6 кг/год. 

Итого: твердые бытовые отходы 

         на расчетный срок: 157700 + 163613,6 = 321313,6 кг/год.  

         В сутки: 321313,6 : 365 = 880,3 кг/сутки. 

Количество контейнеров: 880,3 : 150 = 6 шт. 

Проектом предусмотрено размещение 3 площадок по 2 контейнера для вывоза 

ТБО. 

 

 

1.4. Положение об очередности планируемого развития территории 

 
Развитие территории планируется осуществлять в 2 этапа. 1 этап включает в себя 

земельные участки: 1-92. 2 этап включает в себя земельные участки: 93-166. Первона-

чально осуществляется строительство улично-дорожной сети, а также объектов инже-

нерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, насосных станций, 

артезианских скважин). Также предусматривается возможность устройства автономных 

источников водоснабжения (индивидуальные скважины) и водоотведения в выгребные 

системы или в установки глубокой биологической очистки сточных вод (например, 

установки модельного ряда «ЮБАС», «ТОПАС8»). Жилая застройка осуществляется 

индивидуально, по мере выдачи земельных участков заявителям. Строительство соци-

альных объектов и спортивных площадок будет происходить при возникновении по-

требности населения, заинтересованности застройщиков, а также возможного привле-

чения частных инвесторов.  

 

 

2.  ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

 

В составе документации по планировке территории подготовлен проект межева-

ния территории.  

1. На чертеже межевания территории отражена следующая информация: 

1.1. красные линии, установленные проектом планировки; 

1.2. линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений; 
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1.3. границы застроенных земельных участков; 

1.4. границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления 

физическим и юридическим лицам для строительства; 

1.5. границы зон с особыми условиями использования территорий. 

 

2. Проектом межевания планируемой территории: 

2.1. установлены местоположения проектных границ земельных участков, планиру-

емых для предоставления  физическим лицам для строительства; 

2.2. выполнена привязка углов поворотных точек  границ земельных участков; 

2.3. даны необходимые размеры отступов при размещении нормируемых объектов. 

 

3. При установлении границ земельных участков обеспечено полное распределение 

территории кварталов на земельные участки без пропусков и наложений, исключающее 

образование территориальных объектов неоднозначной принадлежности и назначения. 

 

В проекте межевания установлены линии регулирования застройки в соответ-

ствии с требованиями градостроительных норм (Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования "город Слободской" Кировской области, утвержден-

ные решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (в редакции от 

15.11.2017 № 25/159). 

Для зоны Ж-1-б (Зона индивидуальной жилой застройки городского типа): 

Минимальный отступ для индивидуального жилого дома составляет: 

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии проездов - 3 м, 

- от границ смежного земельного участка - 3м. 

 

4. Каждому земельному участку жилищного строительства и инженерных объектов 

присвоен порядковый номер.  

 

 

2.1. Перечень сведений о земельных участках 

 
Проектом межевания образуются проектируемые земельные участки 

43:44:330101:ЗУ1 - 43:44:330101:ЗУ172 путем раздела исходного земельного участка 

43:44:330101:109 с исходной площадью 241565 кв.м. В результате округления образуе-

мых участков, общая площадь получилась 241564 кв.м. 

 

№ 

земельного 

участка 

Вид разрешенного исполь-

зования земельного участ-

ка, принятое в проектной 

документации 

Вид разрешенного исполь-

зования земельного участ-

ка по классификатору 

Площадь 

земель-

ного 

участка, 

м
2 

:ЗУ1 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
812 

:ЗУ2 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
815 

:ЗУ3 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
813 

:ЗУ4 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
807 
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:ЗУ5 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
826 

:ЗУ6 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ7 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ8 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ9 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ10 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
831 

:ЗУ11 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
818 

:ЗУ12 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
831 

:ЗУ13 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
838 

:ЗУ14 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
853 

:ЗУ15 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
836 

:ЗУ16 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
708 

:ЗУ17 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ18 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ19 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ20 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ21 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ22 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ23 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ24 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ25 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ26 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ27 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ28 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ29 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 
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:ЗУ30 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ31 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
816 

:ЗУ32 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
986 

:ЗУ33 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ34 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ35 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ36 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ37 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ38 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ39 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ40 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ41 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ42 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ43 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ44 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ45 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ46 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ47 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
1094 

:ЗУ48 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
1194 

:ЗУ49 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ50 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ51 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ52 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ53 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ54 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 
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:ЗУ55 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ56 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ57 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ58 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ59 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ60 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ61 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ62 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ63 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
1064 

:ЗУ64 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
858 

:ЗУ65 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ66 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ67 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ68 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ69 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ70 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ71 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ72 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ73 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ74 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ75 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ76 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ77 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ78 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ79 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
740 
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:ЗУ80 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
917 

:ЗУ81 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ82 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ83 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ84 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ85 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
949 

:ЗУ86 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
1015 

:ЗУ87 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
935 

:ЗУ88 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ89 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ90 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ91 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ92 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
803 

:ЗУ93 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
815 

:ЗУ94 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ95 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
809 

:ЗУ96 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
1091 

:ЗУ97 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
808 

:ЗУ98 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
868 

:ЗУ99 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ100 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ101 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ102 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ103 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ104 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 
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:ЗУ105 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ106 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ107 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ108 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ109 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ110 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ111 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ112 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ113 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ114 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ115 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ116 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ117 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ118 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ119 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ120 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ121 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ122 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ123 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ124 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ125 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ126 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ127 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ128 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ129 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
1146 
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:ЗУ130 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
1032 

:ЗУ131 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
893 

:ЗУ132 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
814 

:ЗУ133 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
833 

:ЗУ134 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
827 

:ЗУ135 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
843 

:ЗУ136 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
1100 

:ЗУ137 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
1100 

:ЗУ138 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
1100 

:ЗУ139 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
880 

:ЗУ140 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
984 

:ЗУ141 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
970 

:ЗУ142 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
1230 

:ЗУ143 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ144 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ145 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ146 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ147 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ148 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ149 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ150 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ151 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ152 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ153 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
950 

:ЗУ154 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
845 
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:ЗУ155 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
1021 

:ЗУ156 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
961 

:ЗУ157 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
1008 

:ЗУ158 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ159 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ160 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ161 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ162 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ163 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ164 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
800 

:ЗУ165 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
739 

:ЗУ166 Индивидуальный жилой дом 
Код 2.1. Для индивидуально-

го жилищного строительства 
1009 

:ЗУ167 
Источники наружного проти-

вопожарного водоснабжения  

Код 3.1. Коммунальное об-

служивание 
5242 

:ЗУ168 
Источники наружного проти-

вопожарного водоснабжения  

Код 3.1. Коммунальное об-

служивание 
814 

:ЗУ169 
Источники наружного проти-

вопожарного водоснабжения  

Код 3.1. Коммунальное об-

служивание 
785 

:ЗУ170 Детский сад 

Код 3.5.1. Дошкольное, 

начальное и среднее общее 

образование 

9600 

:ЗУ171 Спортплощадка Код 5.1. Спорт 1889 

:ЗУ172 Автомобильная дорога 

Код 12.0. Земельные участки 

(территории) общего пользо-

вания 

84599 

    

 Итого  241564 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
      

                          14690  ПЗ 
Лист 

      
13 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

Документация по планировке территории уточняет границы территориальных 

зон, установленных Правилами землепользования и застройки МО "город Слободской" 

Кировской области, утвержденные решением Слободской городской Думы от 

26.05.2005 № 55/581 (в редакции от 15.11.2017 № 25/159).  

 

Согласно проекту планировки на чертеже градостроительного зонирования в гра-

ницах планируемой территории выделены следующие виды территориальных зон: 

 

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

- Ж-1-б. Зона индивидуальной жилой застройки городского типа. 

 

 

4.  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 

 
В составе проекта межевания территории подготовлен сводный чертеж 

градостроительных планов земельных участков, которые предназначены для 

строительства капитальных объектов.  

Особенностью подготовки градостроительных планов земельных участков в 

составе проекта межевания документации по планировке территории является связь с 

планированием, предопределяющим будущее развитие территории.  

 

На градостроительном плане отображены:  

- границы земельного участка; 

- границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 

для муниципальных нужд; 

- координаты точек поворотных углов границ земельного участка; 

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений. 

 

На стадии архитектурно-строительного проектирования объекта капитального 

строительства, при разработке схемы планировочной организации земельного участка 

жилого дома следует руководствоваться требованиями градостроительных норм, 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 
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5. Основные технико-экономические показатели по проекту пла-

нировки 
 

 

№ 

 п/п 

 

Показатели 

 

Единица 

измерения 
 

I Население  чел. 830 

II Коэффициент застройки  0,17 

III Коэффициент плотности застройки  0,3 

 

IV  

 

Территории   

2.1 В границах проекта, всего: га 24,1564 

 в том числе:   

2.1.1 
 

Зона планируемой жилой застройки  
га 13,8635 

2.1.2 

 

Зона планируемого размещения 

объектов социально-культурного 

назначения (детский сад) 

га 0,9600 

2.1.3 

 

Зона планируемого размещения 

объектов инженерно-технического 

обеспечения (насосные станции, 

артскважины) 

га 0,6841 

2.1.4 

 

Земельные участки (территории) 

общего пользования (улиц, дорог) 

га 8,4599 

2.1.5 

 

Зона планируемого размещения 

объектов физкультурно-спортивного 

назначения  (спортплощадки)  

га 0,1889 

 

V 

 

Транспорт 

 

  

4.1. Протяженность улично-дорожной сети 

всего: 
км 4,667 

 в том числе:   

4.1.1  Улиц, проездов км 4,667 

 

VI 

 

Сети 

 

  

5.1. Водоснабжение, потребность куб.м/сут 256,30 

 протяженность сетей  км 3,941, 

5.2. Водоотведение, количество стоков куб.м/сут 256,30 

 протяженность сетей  км 3,638 

5.3. Теплоснабжение, расход тепла МВт Автономное 

 протяженность сетей  км  

5.4. 
Электроснабжение, максимальная 

электрическая нагрузка (мощность) 

кВт 326,8 

 протяженность электрических сетей  км 3,380 
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ЧАСТЬ II 

 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 
1.  Введение  
 

Территория для разработки проекта планировки представляет собой земельный 

участок с кадастровым номером 43:44:330101:109 в микрорайоне Первомайский города 

Слободского Кировской области. 

Разработка документации по планировке территории осуществлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства, технических регламентов, гра-

достроительных регламентов с учетом границ зон с особыми условиями использования 

территорий. 

 

Современное использование территории 

 

В настоящее время планируемая территория не застроена, территория покрыта 

кустарниковой и луговой растительностью. 

Современное использование территории отображено на чертеже «Схема исполь-

зования территории в период подготовки проекта планировки территории (Опорный 

план)». 

 

Эколого-градостроительная ситуация и природно-климатические условия    

 

Климат Кировской области - умеренно-континентальный с продолжительной, 

многоснежной и холодной зимой и умеренно-теплым коротким летом, с неустойчивой 

по температуре и осадкам погодой. Характерны сильные морозы зимой, заморозки и 

резкие похолодания летом. Преобладающее направление ветра – западное. 

- расчетный вес снегового покрова - 250 кгс/м; 

- расчетная температура воздуха - минус 33 
0
С; 

- нормативный скоростной напор ветра - 23 кгс/м2. 

Максимальная глубина промерзания составляет для глинистых грунтов 170 см, 

для песчаных грунтов 210 см. 

Планируемая территория хорошо проветривается и инсолируется в течение всего 

года.  

 

2. Архитектурно-планировочная организация территории 

 

В основу архитектурно-планировочного решения развития территории  положены 

следующие принципы и задачи: 

1. Обеспечение устойчивого развития территории планируемого жилого микро-

района путем создания оптимального баланса с  природной средой. 

2. Создание единой транспортной структуры, обеспечивающей удобную связь 

планируемого микрорайона с существующей инфраструктурой города и удобную 

транспортно - пешеходную связь внутри микрорайона. 

3. Формирование участка социального назначения для улучшения культурных, 

духовных и бытовых потребностей населения. 

4. Рациональное использование территории индивидуальной жилой застройки. 

5. Формирование участка под спортплощадки для отдыха населения. 
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В проекте система улиц и проездов обеспечивает наиболее короткие и удобные 

связи для транспорта и пешеходов между отдельными частями планируемой и приле-

гающих территорий. 

Основную часть застройки формируют индивидуальные жилые дома, количество 

надземных этажей - не более трех этажей. 

Согласно Правил землепользования и застройки максимальный процент застрой-

ки в границах земельного участка для размещения объектов индивидуального жилищ-

ного строительства составляет:  

 

Тип застройки Площадь приусадебного 

(приквартирного) земельного 

участка, га 

свыше 

0,04 до 

0,08 

свыше 

0,08 до 

0,10 

свыше 

0,10 

Индивидуальные 

жилые дома 

40-30 30-25 20 

 

Проектные предложения представлены в графическом материале: «Вариант пла-

нировочного решения застройки территории». 

 

 3. Транспортная инфраструктура 

 
Планировка улично-дорожной сети планируемой территории произведена с уче-

том местоположения территории в структуре поселения, подчинена особенностям ре-

льефа, взаимоувязана с существующей сетью улиц прилегающей территории, с архи-

тектурно-планировочной организацией территории и характером застройки. 

Согласно п. 8.20 СП 42.13330.2011 санитарно-защитная зона от железных дорог 

до жилой застройки составляет 100 м. При осуществлении специальных шумозащит-

ных мероприятий ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена до 50 м. 

Проектом предусматриваются следующие специальные мероприятия: с целью сниже-

ния шума и уменьшения шумозащитной зоны предусматривается посадка шумозащит-

ных полос зеленых насаждений вдоль проектируемой улицы с южной стороны плани-

руемой территории.  

Проектом обеспечивается проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям.   

Ширина проектируемых улиц в красных линиях составляет 17-18 м. Проезжие ча-

сти улиц двухполосные, шириной полосы 3,5 м. Ширина пешеходной части тротуара – 

2 м.  

В соответствии с функциональным назначением улицы и проезды планируемой 

территории имеют следующие категории: 

1. Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке (проект.). 

Стоянки транспортных средств населения предусматриваются в пределах границ 

земельных участков. 

Въезд на планируемую территорию осуществляется с существующей автомо-

бильной дороги см. Лист "Транспортная схема".  

Согласно письма от Филиала ОАО "РЖД" Горьковская железная дорога № ИСХ-

1822/24Н3тер3 от 26.10.2018 проезд через ж/д пути может осуществляется по суще-

ствующему ж/д переезду на 42 км, либо необходимо запланировать строительство раз-

ноуровневой развязки. Проектом также предусматривается строительство дороги на 

перспективу для осуществления проезда на планируемую территорию.    
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4. Инженерное обеспечение территории 

 
Инженерное обеспечение территории предполагается от сетей централизованного 

водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Также предусматривается воз-

можность устройства автономных источников водоснабжения (индивидуальные сква-

жины) и водоотведения в выгребные системы или в установки глубокой биологической 

очистки сточных вод (например, установки модельного ряда «ЮБАС», «ТОПАС8»). 

В планируемой застройке предусмотрено обеспечение индивидуальными систе-

мами теплоснабжения. 

На планируемой территории прокладка магистральных сетей инженерного обес-

печения застройки (электрических сетей, водопровода, канализации) предполагается в 

границах территорий общего пользования. 

Технологическое присоединения инженерных сетей осуществляется на основании 

договора и технических условий для присоединения к соответствующим инженерным 

сетям (см. Прилагаемые документы). 

На свободной от застройки и проездов территории предусматривается устройство 

газонов, посадка деревьев и кустарников. 

Установка контейнеров ТБО предполагается на территориях общего пользования 

в границах территории улиц, в соответствии с расчетом.  

 

4.1. Водоснабжение 

 
В проектируемом микрорайоне предусматриваются жилые дома индивидуальной 

жилой застройки и малоэтажная застройка , с этажностью не более 3-х этажей, с водо-

потреблением на хозяйственно-питьевые нужды Q=256,50 м³/сут  Водопотребление  

принято на основании технических условий на подключение к водопроводу и канали-

зации № 79/1-2-1 от 22 октября 2018 г. МУП «Водопроводное канализационное хозяй-

ство г.Слободского». 

Проектом предусматривается проектируемая система хозяйственно-питьевого-

противопожарного  водоснабжения. 

Источником проектируемого микрорайона являются проектируемые водозабор-

ные сооружения, обеспечивающие необходимый расход и напор в проектируемой 

внутриплощадочной сети хозяйственно-противопожарного водоснабжения. 

Проектируемые водозаборные сооружения состоят: 

- артезианские скважины 

- два резервуара для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

- насосная станция II подьема хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

Для водоснабжения микрорайона предусматривается кольцевая хозяйственно-

противопожарная сеть с установкой на сети водопроводных колодцев с пожарными 

гидрантами,  обеспечивающие пожаротушение проектируемых зданий микрорайона. 

Пожарные гидранты расположены не более 200 м от проектируемых зданий  по доро-

гам с твердым покрытием.  

У проектируемых пожарных гидрантов устанавливаются знаки пожарной без-

опасности по ГОСТ 12.4.026-2015(изм.2017) код F09 со светоотражающим покрытием, 

стойкого к атмосферным осадкам и солнечной радиации. 

На проектируемой сети предусматриваются сборные железобетонные колодцы 

1500÷ 2000  мм.   Конструкция колодцев принята согласно т.п. 901-09-11.84  тип В-2 

(в мокрых грунтах). При производстве работ по рытью траншеи в мокрых грунтах, 

предусмотреть открытый водоотлив с откачкой воды насосами.  При пересечении во-

допровода стенками колодца  и фундаментом здания   предусмотрены футляры из 
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стальных труб  по ГОСТ 10704-91*   324х6 мм. в соответствии с т.п. 901-09-11.84. 

Глубина заложения водоводов принимается согласно п.8.42 СНиП 2.04.02-84, что со-

ставляет не менее 2,1м.  Основание под полиэтиленовые трубы,  прокладываемые в 

глинистых грунтах, делать грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта с по-

слойным уплотнением толщиной 0,2-0,25м. Коэффициент уплотнения 0,95. Уложенный 

трубопровод засыпают на высоту  0,3м выше трубопровода  песчаным грунтом,  не со-

держащим твердых включений.   

Проект зон санитарной охраны водозаборных сооружений должен разрабатывать-

ся с использованием данных – категории водоснабжения, санитарно-топографического 

обследования территории, гидрогеологических, инженерно-геологических и топогра-

фических материалов. 

 

4.2. Водоотведение 
 

В проектируемом микрорайоне предусматриваются жилые дома индивидуальной 

жилой застройки и малоэтажная застройка с этажностью не более 3-х этажей, с водоот-

ведением Q=256,50 м³/сут  Водоотведение принято на основании технических условий 

на подключение к водопроводу и канализации № 79/1-2-1 от 22 октября 2018 г. МУП 

«Водопроводное канализационное хозяйство г.Слободского». 

Для сбора и перекачки сточных вод  проектом предусматривается проектируемая 

система хоз-бытовой канализации. 

Для перекачки сточных вод предусматриваются две канализационные насосные 

станции. 

Проект зон санитарной охраны канализационных насосных станций должен раз-

рабатываться с использованием данных – категории водоотведения, санитарно-

топографического обследования территории, гидрогеологических, инженерно-

геологических и топографических материалов. 

 Проектом предусматривается напорный коллектор в две нитки от проектируемых  

КНС до канализационного колодца к КНС №4 по пер. Солнечный. 

Один водовод напорного коллектора принимается рабочим , второй водовод 

напорного коллектора принимается резервным. Переключение напорного коллектора с 

рабочего на резервный производится в аварийной ситуации. При аварийной ситуации 

необходимо отключение водоснабжения микрорайона. 

Точка врезки напорных трубопроводов принимается на границе участка. При 

принятии решений владельцу сети следует учесть, что проектирование сетей водоотве-

дения объекта капитального строительства должно выполняться в пределах отведенно-

го земельного участка: основание п.1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ. Согласно 

ч.13, ст.18, № 416-ФЗ, точка подключения, при наличии технической возможности, 

устанавливается на границе земельного участка, на котором располагается объект ка-

питального строительства заявителя. 

 

Система хозяйственно-бытовой канализации самотечная до КНС, после КНС - 

напорная. 

Наружная проектируемая сеть хоз-бытовой канализации принимается  из  поли-

пропиленовых труб с двухслойной стенкой «Прагма-РОСПайп» 250/218  по ТУ 2248-

001-76167990-2005, принятые трубы нейтральны при взаимодействии с грунтами и 

грунтовыми водами.  При производстве работ по рытью траншеи в мокрых грунтах, 

предусмотреть открытый водоотлив с откачкой воды насосами.  Смотровые колодцы    

предусматриваются из сборных железобетонных элементов по т.п. 902-09-22.84. 

На проектируемой канализационной сети перед врезкой напорного коллектора в 

самотечный предусматривается колодец-гаситель из железобетонных сборных колец , 
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конструкция которого принята согласно т.п. 902-09-22.84,    тип колодца В-2(в мокрых 

грунтах).  

Основание под полиэтиленовые трубы,  прокладываемые в глинистых грунтах, 

делать грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта с послойным уплотнением 

толщиной 0,2-0,25м. Коэффициент уплотнения 0,95. Уложенный трубопровод засыпа-

ют на высоту  0,3м выше трубопровода  песчаным грунтом,  не содержащим твердых 

включений.  

При производстве работ по рытью траншеи в мокрых грунтах, предусмотреть от-

крытый водоотлив с откачкой воды насосами.    

Для определения отметки подводящего коллектора к КНС  предварительно вы-

полняется проект внутриплощадочного  подводящего самотечного коллектора от самой 

удаленной точки микрорайона , у учетом вертикальной планировки микрорайона.   

 

 

4.3. Электроснабжение 
 

Нагрузки потребителей приняты по «Нормативам для определения расчетных 

электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) за-

стройки и элементов городской распределительной сети». Удельная нагрузка жилых 

домов принимается как типовых квартир с электроплитами (табл. 2.1.1).  

Расчетная нагрузка группы домов на шинах РУ-0,4 кВ трансформаторной под-

станции составляет 1,86 кВт/дом (для случая – 166 дома в группе). 

Рж.д.=166х1,86 =308,8 кВт. 

Расчетная электрическая нагрузка на наружное освещение — 18 кВт   

Общая расчетная электрическая нагрузка на проектируемый микрорайон: 326,8 

кВт 

Проектом предусматривается установка двух новых трансформаторных подстан-

ций напряжением 10/0,4кВ, мощностью по 250кВА каждая. 

Более точное расположение наружных сетей электроснабжения микрорайона и 

соответствующие расчеты уточняются на стадии рабочего проектирования наружных 

сетей. 

 

5. Инженерная защита территории 
 

Мероприятия по инженерной подготовке территории обусловлены архитектурно-

планировочным решением и направлены для устранения или уменьшения техногенного 

воздействия застройки на природные условия.   

Проектом предлагается проведение следующих мероприятий по инженерной под-

готовке территории: 

1. Вертикальная планировка территории; 

2. Организация и беспрепятственный отвод поверхностного стока. 

Проектом предусмотрена сплошная вертикальная планировка участка с макси-

мальным сохранением существующих отметок и с учетом отметок прилегающих тер-

риторий.  

Для исключения подтопления соседних участков водоотвод поверхностных вод 

решается открытым способом по рельефу, с газонов и пешеходных дорожек на суще-

ствующее дорожное полотно с каждого земельного участка. 

 

6. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
 

Планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны осу-
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ществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, 

учитывающими требования пожарной безопасности, установленные Федеральным за-

коном Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наруж-

ного противопожарного водоснабжения.  

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3) противопожарные резервуары. 

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным во-

допроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяй-

ственно-питьевым или производственным водопроводом. 

В соответствии со статьей 52, главой 16, статьей 87 и статьей 88 Федерального за-

кона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" архитектурно-строительное проектирование 

необходимо вести в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противо-

пожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требо-

вания к объемно-планировочным и конструктивным решениям», нормативным доку-

ментом по пожарной безопасности, устанавливающим требования по ограничению 

распространения пожара на объектах защиты, в части, касающейся объемно-

планировочных и конструктивных решений зданий, сооружений, строений и пожарных 

отсеков, а также требований по противопожарным расстояниям между ними, в соответ-

ствии с требованиями СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты, обеспече-

ние огнестойкости объектов защиты», устанавливающим общие требования по обеспе-

чению огнестойкости объектов защиты, в том числе зданий, сооружений, строений и 

пожарных отсеков, на этапах их проектирования, строительства, капитального ремонта 

и реконструкции. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечи-

вать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.  

Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к 

Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности" противопожарные расстояния 

от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов 

защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площа-

док) при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 Феде-

рального закона. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать 

допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 Федерального закона. 

 

Ближайшая пожарная часть №48 располагается по адресу: г. Слободской, ул. Со-

ветская, 130 на расстоянии 4 км. Радиус обслуживания не охватывает планируемую 

территорию. 

Также отдельный пост пожарной части №14 располагается на территории ООО 

"СФ "Белка-Фаворит" по адресу: г. Слободской, ул. Слободская, 53 на расстоянии 1,3 

км. Радиус обслуживания охватывает планируемую территорию. 

В мкр. Первомайский согласно Генерального плана предполагается размещение 

пожарного депо, радиус обслуживания которого охватывает планируемую территорию. 

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности: 
1. Ширина проезжих частей улиц принята не менее 6 метров.  
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2. Размеры земельных участков позволяют обеспечить нормативные противопо-

жарные разрывы между зданиями. 

3. Устройство наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидран-

ты). 

 

 

7. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне. 
 

7.1. Мероприятия по предупреждению возможных последствий от ЧС при-

родного и техногенного характера 

 

На проектируемой территории возможно возникновение гидрометеорологических 

опасных природных явлений и процессов, таких как сильные осадки, туманы, замороз-

ки, грозы. 

Перечень основных факторов риска возникновения ЧС техногенного характера. 

Видами возможных ЧС на проектируемой территории могут являться: 

 - пожары и аварии на сетях энерго-, водо-, теплоснабжения; 

 - бытовые пожары; 

 - аварии на транспортных коммуникациях; 

 - террористические акты. 

С целью снижения негативных последствий данной ЧС необходимо:  

- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению 

населения и организаций о возникновении и развитии ЧС. Информирование населения 

о необходимых действиях во время ЧС.  

- вдоль улиц общегородского значения и улиц в жилой застройке проводить ре-

гулярную обрезку деревьев и рубку сухостоя. Не устанавливать рекламные щиты в 

опасной близости от дорожного полотна.  

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения и во-

доснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и 

вызывают наибольшую социальную напряженность.  

Наибольшее количество природно-техногенных ЧС на коммунальных системах 

теплового и энергетического жизнеобеспечения происходит в зимние месяцы.  

Мероприятия по защите систем жизнеобеспечения: осуществление планово-

предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропере-

дач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и во-

доснабжения.  

Снижение негативных воздействий опасных техногенных ЧС предусматривается 

созданием противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, устройством 

дорог, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям для пожарной техники, устрой-

ством систем противопожарного водоснабжения.  

В соответствии с Методическими рекомендациями по реализации Федерального 

закона от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности:  

- органы местного самоуправления, в части организации обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности, должны осуществлять контроль за градостроительной де-

ятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и за-

стройке проектируемой территории.  

 

7.2. Мероприятия по гражданской обороне  
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Планируемая территория попадает в зону слабых разрушений при возникновении 

ЧС на резервуарных хранилищах СУГ согласно Генерального плана г. Слободского. 

На территории проекта планировки отсутствуют защитные сооружения для 

укрытия населения.  

Опасные производственные объекты, подлежащие декларированию промышлен-

ной безопасности, на рассматриваемой территории отсутствуют.  

К перечню мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций отно-

сятся:  

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах 

на территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговре-

менному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения 

и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения; 

информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;  

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое 

наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов, за работой сооружений 

инженерной защиты; периодический анализ всех факторов риска возникновения чрез-

вычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и 

активных мероприятий. 

Укрытие населения намечается по месту жительства в подвалах или надземных 

цокольных этажах проектируемых зданий и сооружений, отдельно стоящих заглублен-

ных сооружениях, обеспечивающих защиту укрываемых от воздействия ионизирующе-

го излучения при радиоактивном заражении местности, от светового излучения и 

ослабляют действие ударной волны. 

Работающее население подлежит укрытию по месту работы на предприятиях и 

других объектах в защитных сооружениях, возводимых за счет данных предприятий. 

Имеющиеся в зданиях системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канали-

зации, освещения, радиотрансляции и связи используются для жизнеобеспечения лю-

дей, находящихся в защитных сооружениях. 

Обеспечение населения имуществом гражданской обороны (средствами индиви-

дуальной защиты, приборами радиационной и химической разведки, дозиметрического 

контроля и др.) производится с имеющихся в г.Слободском специализированных скла-

дов для хранения имущества ГО в пунктах выдачи СИЗ. 

Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежд и транспорта и 

иные объекты гражданской обороны для обеспечения медицинской защиты и перво-

очередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, 

специальной обработки людей и транспортных средств. 

Повышение устойчивости функционирования проектируемой территории за-

стройки от опасных метеорологических явлений и процессов достигается малоэтажным 

строительством, планировкой территории для организации отвода поверхностного сто-

ка, устройством системы ливневой канализации, устройством асфальтобетонных по-

крытий улиц, проездов, тротуаров и дорожек, устройством системы уличного освеще-

ния и другими мероприятиями по благоустройству. 

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера" от 24.12.1994 г., № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона 

от 6.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Россий-

ской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах".  

 

 

7.3. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях  

 

В целях обеспечения оповещения населения об угрозе или возникновении чрез-

вычайных ситуаций и в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера», необходимо предусмотреть:  

- установку в жилых и административных зданиях устройств получения инфор-

мации от системы оповещения населения области (точки проводной радиотрансляци-

онной сети или сети одного из операторов кабельного телевидения);  

- установку оконечных устройств региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения области (электросирен, громкоговорящих 

установок). 

 

8. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для 

инвалидов и маломобильных групп населения 
 

Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и 

маломобильных групп населения предусмотрено на основании СП 59.13330.2016 «До-

ступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», актуализиро-

ванная редакция СНиП 35-01-2001. 

В настоящем нормативном документе реализованы требования Федерального за-

кона от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции",Федерального закона от 24.11.1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в РФ", Федерального закона от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулирова-

нии",Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения". 

Проектные решения предусматривают организацию пешеходных маршрутов для 

инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к 

объектам обслуживания, площадкам для отдыха, к контейнерным площадкам ТБО. 

Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвали-

дов-колясочников, элементами информации об объекте. 

На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на 

навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турни-

кеты и другие устройства, создающие преграду для МГН. 

В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепят-

ственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу 

в здание с учетом требований СП 42.13330. Эти пути должны стыковаться с внешними 

по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специали-

зированными парковочными местами, остановками общественного транспорта. 

Ширина лестничных маршей внешних лестниц на участках проектируемых зда-

ний и сооружений должна быть не менее 1,35 м. Для таких лестниц на перепадах рель-

ефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значени-

ям), высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного 

марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и 

высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. 
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Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шерохова-

той. Не следует применять на путях движения МГН ступеней с открытыми подступен-

ками. 

Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен пре-

вышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны 

заменяться пандусами. Расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть 

не менее 1,0 м. 

На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна 

или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), 

имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной поло-

сой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. 

В тех местах, где высота свободного пространства от поверхности земли до вы-

ступающих снизу конструкций лестниц менее 2,1 м, следует предусматривать огражде-

ние или озеленение (кусты). 

Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. 

Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина 

марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20. 

Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м. 

Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м следует заме-

нять подъемными устройствами. 

Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В 

верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону разме-

ром не менее 1,5х1,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,1х2,1 м. Сво-

бодные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления 

пандуса. 

Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м 

(допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным ста-

ционарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть 

в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать 

на промежуточных площадках и на съезде. 

Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом 

или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. В местах изме-

нения уклонов необходимо устанавливать искусственное освещение не менее 100 лк на 

уровне пола. Необходимость устройства подогрева поверхности пандуса, площадок под 

навесом, укрытием устанавливается заданием на проектирование. 

Ребра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения МГН, должны 

располагаться перпендикулярно направлению движения и вплотную прилегать к по-

верхности. Просветы ячеек решеток должны быть не более 0,013 м шириной. Диаметр 

круглых отверстий в решетках не должен превышать 0,018 м. Дренажные решетки сле-

дует размещать вне зоны движения пешеходов. 
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                         Перечень нормативных документов 
 

Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 

1. Градостроительный кодекс РФ. 

2. Земельный кодекс РФ. 

3. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 

4. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002  N 7-ФЗ.  

5. Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» от 

24.07.2007 N 221-ФЗ. 

6. Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской 

области (утверждены постановлением правительства Кировской области от 

30.12.2014 №19/261). 

7. Правила землепользования и застройки муниципального образования "город 

Слободской" Кировской области, утвержденные решением Слободской 

городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (в редакции от 15.11.2017 № 25/159).  

8. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*. 

9. СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*». 

10. Постановление Госстроя России от 29.10.2002 №150 «Инструкция о порядке 

разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации» (применяется в части, не противоречащей 

Градостроительному кодексу РФ). 

11. РДС-30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях РФ. 

12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

13. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 "О порядке установ-

ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". 

14. СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. 
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Прилагаемые документы 
 

1. Постановление администрации города Слободского Кировской области от 

12.02.2018 № 274 «О подготовке документации по планировке территории для 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:330101:109 в Первомайском 

микрорайоне муниципального образования «город Слободской»»  - 3 листа 

 

2. Техническое задание на разработку документации по планировке территории - 

9 листов 

 

3. Выписка из ЕГРН на земельный участок 43:44:330101:109 - 9 листов 

 

4. Письмо Филиал ОАО "РЖД" Горьковская железная дорога № ИСХ-

1822/24Н3тер3 от 26.10.2018 - 2 листа 

 

5. Технические условия на подключение к водопроводу и канализации от МУП 

"ВКХ г. Слободского" № 79/1-2-1 от 22.10.2018 - 1 лист 

 

6. Письмо от ОАО "Коммунэнерго" Слободское МПЭС № 32-19/968 от 

01.11.2018 "О возможности подключения к электрическим сетям" - 1 лист 

 

 

 

 


