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1. Введение.                                                            
Расчёт потребности в тепловой энергии и газообразном топливе кварталов, ограниченных улицами Вятская, Красноармейская, Энгельса и М.Конева в г. Слободской Кировской области выполнен в соответствии с требованиями СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

В качестве основных исходных данных был принят проект генерального плана кварталов.

Лицензия Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом за регистрационным номером ГС-4-43-02-26-0-4346006300-000837-1 от 7.02.05г. Срок действия лицензии по 7.02.2010г.

2. Сведения об установлении вида топлива для предприятий, организаций, 

других хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих установок.
2.1. Общие вопросы.
	Предприятие (котельная) и его место-нахождение (республика, область, насе-

ленный пункт).
	Жилой квартал и квартальная котельная
Кировская область г. Слободской, 
ул. М. Конева.

	Готовность предприятия к использованию тотопливо – энергетических ресурсов

(действующее, реконструируемое, строящееся, проектируемое).
	Проектируемое


	Документы согласования (дата, номер, наименование организации) об использовании природного газа. 
	___________



	Заключение добывающих (производящих) уголь, торф, сланец  и дрова предприятий, объединений, 

ассоциаций, концернов.
	___________



	На основании какого документа проектируется, строится, расширяется, реконструируется предприятие, организация.
	Проект планировки

	Вид и количество (тыс. т.у.т.) используемого в настоящее время топлива и на основании какого документа (дата, номер, установленный расход), для твердого топлива указать его месторождение.
	___________



	Вид запрашиваемого топлива, общий годовой расход (тыс. т.у.т.) и год начала потребления.
	Природный газ – 1,8575 тыс. т. у. т.; 2010г.

	Год выхода предприятия, организации на проектную мощность, общий годовой расход (тыс. т.у.т.) в этом году. 
	Природный газ – 1,8575 тыс. т. у. т.; 2010г.


2.2. Котельные установки

а) Потребность в теплоэнергии
	На какие 
нужды
	Присоединенная максимальная тепловая нагрузка, Гкал /час
	Кол-во

часов

работы  в году


	Годовая потребность в тепле

(Гкал/год)


	Покрытие потребности в тепле

(Гкал/год)

	
	существу-ющая
	проектируемая (включая 

существу-ющую)
	
	существу-ющая
	проектируемая (включая

существу-

ющую)
	котель-ная


	вторич-ные

энерго-ресурсы
	за счет других источников

	Отопление
	–
	2.023
	5544
	–
	5145.61
	
	–
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентиляция
	–
	0.44
	1848
	–
	125.38
	
	–
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Горячее водо-
	
	
	
	
	
	
	
	

	снабжение
	–
	3.613
	1400
	–
	5049.52
	
	–
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Технологичес-
	
	
	
	
	
	
	
	

	кие нужды
	–
	–
	–
	–
	–
	
	–
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	–
	6.074
	
	–
	10320.52
	
	–
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери в тепловых сетях, 8%
	–
	0.486
	
	–
	825.64
	
	–
	–

	Котельная (собственные нужды, 2,2%)
	–
	0.13
	
	–
	227.05
	
	–
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	–
	6.693
	
	–
	11373.21
	
	–
	–


б) Состав и характеристика оборудования котельных,

вид и годовой расход топлива

	Тип, размер котла по группам
	Кол. шт.
	Общая

номиналь-ная тепло-производи- тельность

МВт

(Гкал/ч)


	Используемое топливо
	Запрашиваемое топливо


	
	
	
	Вид              основного

/резервного/


	Удельный

расход

кг.у.т.
Гкал.
	Годовой

расход

т.т.у.т
	Вид              основного

/резервного/


	Удельный

расход

кг.у.т.
Гкал.
	Годовой

расход

т.т.у.т.

	Действующие:
	–
	
	
	
	
	
	
	

	Демонтируемые:


	–
	
	
	
	
	
	
	

	Вновь устанав-

ливаемые:

Блочная 

котельная
	1

	8,00
(6,879)
	–
	–
	–
	природный газ

по ГОСТ

5542-87
	155,28
	1857,49


2.3. Потребители тепла

	№

пп
	Потребители тепла
	Максимальные тепловые нагрузки,  ккал/час
	Технология      (производ-ственные нужды)
	Итого

ккал/час

	
	
	Отопление


	Вентиля-ция


	Горячее водоснаб-жение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения
	160650
	–
	422625
	–
	583275

	2.
	Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения
	119340
	–
	316750
	–
	436090

	3.
	Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения
	119340
	–
	316750
	–
	436090

	4.
	Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения
	290394
	–
	687750
	–
	978144

	5.
	Жилой дом
	149124
	–
	393750
	–
	542874

	6.
	Жилой дом
	149124
	–
	393750
	–
	542874

	7.
	Жилой дом со встро-енными помещениями общественного назначения
	173502
	–
	422625
	–
	596127

	8.
	Детский сад
	263092
	77380
	23200
	–
	363672

	9.
	Жилой дом со встро-енными помещениями общественного назначения
	244800
	(
	527625
	–
	772425

	10.
	Деловой центр и ресторан на 200 мест
	187425
	214200
	105105
	–
	506730

	11.
	Торговый центр
	166656
	145152
	3500
	
	315308

	
	
	
	
	
	
	

	
	Потери в тепловых сетях, 8%
	161876
	34939
	289074
	–
	485889

	
	Котельная (собственные нужды, 2,2%)
	44516
	9608
	79495
	–
	133619

	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	2229839
	481279
	3982000
	–
	6693117


2.4. Потребность в тепле на производственные нужды
	№

пп
	Потребитель тепла
	Наименование продукции


	Годовое количество продукции,

т/год
	Удельный расход тепла на единицу продукции

(Гкал/тонну)
	Годовое потребление тепла

(тыс. Гкал)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(
	(
	(
	(
	(
	(


2.5. Технологические топливопотребляющие установки

а) Мощность предприятия по выпуску основных видов продукции
	Вид продукции


	Годовой выпуск

(указать ед. измерения)
	Удельный расход 
топлива 

(кг у.т./ед.изм.)

	
	Существующий
	Проектируемый
	Фактический
	Расчётный

	(
	(
	(
	(
	(


б) Состав и характеристика технологического оборудования,

вид и годовой расход топлива

	Тип                     технологи-ческого

оборудования
	Коли-чество
	Мощность

/единичная /
м3/час 
	Используемое  топливо
	Запрашиваемое 
топливо

	
	
	
	Вид
	Годовой расход

тыс.нм3/год
	Вид
	Годовой расход

(отчетный),  с какого

года

(тыс.т.у.т.)

	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


2.6. Использование топливных и тепловых вторичных ресурсов

	Топливные вторичные ресурсы
	Тепловые вторичные ресурсы

	Вид

Поставки
	Выход

(тыс.т.у.т.   в год)


	Количество используемого, (тыс.т.у.т.)
	Вид,

источник
	Выход

(тыс.т.у.т.

в год) 
	Кол-во используемого

тепла, (Гкал/год)

	
	
	Существую-

щее
	Проектируе-

мое
	
	
	Сущест-

вующее.
	Проекти-руемое

	Отсутствует
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	(


3. Общие положения

Для обеспечения нужд отопления, горячего водоснабжения кварталов, ограниченных улицами Вятская, Красноармейская, Энгельса, М.Конева, находящихся в г.Слободском планируется строительство котельной, работающей на топливе – природный газ. 

Предполагается к установке блочная котельная «Рационал 8000» или подобная ей.

В жилых домах предусматривается установка газовых плит. Общее число квартир - 242. Общая численность газоснабжаемого населения – 660 человек.
Максимальный тепловой поток на отопление определяется по формуле:
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где:

qО – удельная отопительная характеристика здания, ккал/(м3.ч.ОС);

V  – наружный объём отапливаемого здания, м3;

ti    – температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, ОС;

tо  – расчётная температура  наружного воздуха для проектирования отопления ,ОС.

Часовой расход тепла на горячее водоснабжение определяется по формуле:
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где:
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– максимальный часовой расход воды, м3;
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– число водопотребителей;
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– норма расхода горячей воды, м3, принимается согласно приложения 3 
СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

tc – температура холодной воды,0С;

Годовой расход тепла состоит из расходов на отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию, на собственные нужды котельной и потерей в теплосети:


[image: image7.wmf]ãîä

ïîò

ãîä

ñí

ãîä

v

ãîä

h

ãîä

î

ãîä

îáù

Q

Q

Q

Q

Q

Q

+

+

+

+

=

, Гкал / год;

Расходы тепла по потребителям смотри соответствующие таблицы тепловых нагрузок.

Объемы и характеристики проектируемых зданий приняты согласно генерального плана проекта планировки квартала.
Температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений принята согласно 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
Данные по климатическим характеристикам наружного воздуха приняты согласно 
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Расход теплоты на собственные нужды котельной принят согласно МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».
Расход газа для отдельных жилх домов на газовые плиты принят по СП 42-101-2003.
4. Условные обозначения
	Qо 
	-
	Максимальный тепловой поток на отопление при tо, ккал/ч

	qо
	-
	Удельная отопительная характеристика здания, ккал/(м3.ч.ОС)

	V
	-
	Наружный объём отапливаемого здания, м3

	to=–33 0С
	-
	Расчётная температура  наружного воздуха для проектирования отопления , 0С

	ti
	-
	Температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, 0С

	tom=–5,4 0С
	-
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С

	nо=231
	-
	Продолжительность отопительного периода, дн.

	Zо=24
	-
	Количество часов работы в сутки системы отопления, час

	Qнр=8000
	-
	Низшая теплота сгорания газообразного топлива, ккал/нм3

	(к.у. 
	-
	Коэффициент полезного действия котла

	Qv  
	-
	Максимальный тепловой поток на вентиляцию, ккал/ч

	       Zv
	-
	Количество часов работы вентиляции, час

	Qh  
	-
	Максимальный тепловой поток на гвс, ккал/ч

	       Zh
	-
	Количество часов работы горячего водоснабжения, час

	     nh
	-
	Количество дней в году потребления горячего водоснабжения, дн.
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	-
	максимальный часовой расход воды, м3;

	tс=50С
	-
	температура холодной воды,0С;                                                


8. Расчет годовой потребности в топливе

Годовая потребность котельной в топливе (природном газе) определяется по формуле:
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где:
Qгод , ккал/год - общая годовая потребность в тепле на нужды отопления, вентиляцию, горячее водоснабжение (включая собственные нужды котельной и потери в тепловых сетях);
Q рн = 8000 ккал/нм3 – низшая теплота сгорания газообразного топлива;

(к.у.– коэффициент полезного действия котлов.
Годовая потребность котельной в топливе (природном газе) на нужды отопления:
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 = 770,44 тыс. нм3/год.
Годовая потребность котельной в топливе (природном газе) на нужды вентиляции:
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 = 18,77 тыс. нм3/год.

Годовая потребность котельной в топливе (природном газе) на нужды горячего водоснабжения:
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 = 756,06 тыс. нм3/год.
Общая годовая потребность котельной в топливе (природном газе):
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Годовой расход условного топлива котельной:
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1766,03 т.у.т/год;
где( 7000 ккал/кг -  низшая теплота сгорания условного топлива

Удельный расход топлива для котельной:
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 155,28 кг.у.т./Гкал;
Годовая потребность населения в топливе (природном газе) на нужды пищеприготовления (на газовые плиты):
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где:
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b

, тыс. ккал/год - норма расхода газа на коммунально-бытовые нужды, принимается согласно СП 42-101-2003;
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 - численность газоснабжаемого населения.
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Годовой расход условного топлива котельной:
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91,46 т.у.т/год;
Общее годовое потребление газа:
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В том числе по кварталам:
I квартал:
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=757,33 тыс.нм3/год;
II квартал:
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=320,92 тыс.нм3/год;
III квартал:
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=231,4 тыс.нм3/год;
IV квартал:
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Общее годовое потребление условного топлива:
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1857,49 т.у.т/год.

9. Расчет максимального часового расхода топлива
Максимальный часовой расход топлива (природный газ) на котельную определяется по формуле: 
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где: 
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 – максимальный часовой расход тепла;
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 – коэффициент полезного действия котла.
Максимальный часовой расход топлива (природный газ) на котельную для нужд 
отопления:
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Максимальный часовой расход топлива (природный газ) на котельную для нужд 
вентиляции:
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Максимальный часовой расход топлива (природный газ) на котельную для нужд ГВС:


[image: image33.wmf]03

,

541

92

,

0

8000

3982000

=

×

=

÷àñ

ÃÂÑ

Â

, нм3/ч.
Общий максимальный часовой расход топлива (природный газ) на котельную:
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Максимальный часовой расход топлива (природный газ) на газовые плиты:
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где:
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, коэффициент одновременности, принимаемый для жилых домов по таблице 5 
СП 42-101-2003;
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 - число типов приборов.
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Общий максимальный часовой расход топлива (природный газ):


[image: image41.wmf]÷àñ

Ï

÷àñ

Ê

÷àñ

Â

Â

Â

+

=

 =909,39+69,51=978.90, нм3/ч.




















































PAGE  
	
	
	
	
	
	
	С-08-101-ИР.ПЗ
	 Лист

	
	
	
	
	
	
	
	6

	Изм.
	К. уч.
	Лист
	№док.
	Подп.
	Дата
	
	



_1288947549.unknown

_1288949935.unknown

_1302364516.unknown

_1302364775.unknown

_1302364871.unknown

_1302365194.unknown

_1302364553.unknown

_1288950366.unknown

_1288951519.unknown

_1302364394.unknown

_1288951666.unknown

_1288950580.unknown

_1288951007.unknown

_1288951309.unknown

_1288950487.unknown

_1288950054.unknown

_1288950327.unknown

_1288950011.unknown

_1288948562.unknown

_1288949884.unknown

_1288949916.unknown

_1288949877.unknown

_1288948378.unknown

_1288948465.unknown

_1288948331.unknown

_1288783803.unknown

_1288946309.unknown

_1288946770.unknown

_1288947226.unknown

_1288946266.unknown

_1265363107.unknown

_1265630905.unknown

_1284268789.unknown

_1265363138.unknown

_1265363242.unknown

_1205557214.unknown

_1265363094.unknown

_1205557150.unknown

_1205557052.unknown

_1205557068.unknown

